Instrukcja stosowania i informacje na temat
bezpieczenistwa kruszyw produkowanych w
Zaktadach Produkcji Kruszyw Rupinscy Spétka Jawna

Instrukcja stosowania wyrobu

1. Zamierzone zastosowanie

PN-EN 12620 Przygotowanie betonu do zastosowania w
budynkach, do drég i innych obiektéw budowlanych

PN-EN 13043 Mieszanki bitumiczne, nawierzchnie drog,
lotnisk oraz inne przeznaczone do ruchu

PN-EN 13242 Niezwigzane i zwigzane hydraulicznie materiaty
stosowane w obiektach budowlanych i budownictwie
drogowym

PN-EN 13139 Zaprawy w budynkach, drogach i obiektach
budowlanych

2. Magazynowanie

Wyroby powinny by¢ sktadowane na twardym i czystym
podtozu w warunkach zabezpieczajacych przed zmieszaniem,
zanieczyszczeniem i zawilgoceniem. Kruszywo o réznych
frakcjach winno by¢ sktadowane w odlegtosciach
gwarantujacych brak zmieszania sie ze soba.

3. -©pakowanie

Wyroby nie podlegajg pakowaniu — tadowane luzem

4. Transport

Transport samochodowych — zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa o ruchu drogowym, stosujgc na czas
przewozu zabezpieczenia wyrobéw przed rozsypaniem i
zanieczyszczeniem

Transport kolejowy — zgodnie z obowigzujgcymi przepisami o
transporcie kolejowym

Informacja o bezpieczenstwie

1. Identyfikacja zagrozenia

Wyroby nie stwarzajg zadnego zagrozenia dla zdrowia i
bezpieczenstwa pod warunkiem wykorzystania zgodnie z
zamierzonym zastosowaniem

2. Substancje niebezpieczne

Wyroby nie zawierajg substancji niebezpiecznych w
rozumieniu Rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 Partamentu
Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku, art.31i33.

3. Srodki ochrony osobistej

Nalezy stosowac srodki ochrony osobistej zgodnie z
wymogami przepiséw BHP podczas wykonywania robét
budowlanych

4. Odpady

Odpady powstate w wyniku stosowania wyrobu nie stanowia
zagrozenia dla uzytkownika




